
ET-70 C
Ihr Partner für die Gartenarbeit

Ideal für größere und kleinere 
Rasenflächen, Beet- und 
Wegeingrenzungen oder schwer 
zugängliche Flächen mit Rasen oder 
Wildwuchs.

  

Technische Daten

Nennspannung 230 V Vibrationswert (vorn) 2,7 m/s²

Leistungsaufnahme 700 W Vibrationswert (hinten) 3,2 m/s²

Gewicht (mit 
Schneidwerkzeug und 
Schutzhaube)

5,0 kg Unsicherheit K nach 
2006/42/EG

2,0 m/s²

Gesamtlänge (ohne 
Schneidwerkzeug)

1,53 m

Standard-Schneidwerkzeug 2-Fadenkopf Tap&Go 

Schalldruckpegel 81,9 dB(A)

Schallleistungspegel 94,3 dB(A)

Unsicherheit K nach 
2006/42/EG

2,5 dB(A)

Leistungsstarker Elektromotor mit hohem Drehmoment

Integrierte Aufhängmöglichkeit und Kabel-Zugentlastung

Schaft aus Aluminium mit geringem Gewicht

Softgriff und Antivibrationssystem für angenehmes 
Arbeiten

Serienmäßig mit Tap&Go 2-Fadenkopf und dem leisen 
Mähfaden
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